
Cation 

PIXUS 960z 


Mac OS X 


最初にがず 
読んでね！ 



fi 、 んたんスタ■トガイ t 


•トラブルが 起をたとをには、『基本操作ガイド』の r 困つたとをには J (7 已ぺージ）を参照してください。 




そろつていますか 




8 cmCD - R アダプタ 




CD - R トレイガイド 


プリントヘッド 





インクタンク 
シアン （ BCI -6 C ) 

フォトシアン （ BCI -6 PC ) 
ブラック （巨 CI - 目巨 K ) 

イエ□- (巨 CI - 目丫） 

フォトマゼンタ（巨 CI - 目 PM ) 
マゼンタ （ BCI -6 M ) 


フオトペーパーカセット プリンタソフトウエア CD-ROM 


♦ 使用説明書（かんたんスタートガイドX 2/基本操作ガイド） 

♦ CD - R トレイガイドをとりつけよう/ 

フォトペーパーカセツトをとりつけよう 

♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 円な Bridge でかんたん写真印刷！ 

♦ 保証書 

♦ サービス&ヴポー トのご案内 

♦ CD - R トレイガイド/フオトペーパーカセツト保管箱 


《US 目ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 


置き場所を巧めるときは 




プリンタの手前にちのを置かない 





PIXUS 96 Oi には2種類の US 目コネクタが装備されています。 
US 目]ネクタをご使用の際、下の動作環境に合う場合は、 USB 
2.0 Hi-Speed 対応]ネクタ（上段）に US 目ケーブルを接続でき 
よ9 〇 

それ外の場合は、 USB 2.0 Full Speed 対応]ネクタ（下段） 
に US 目ケーブルを接続してください。 

USB 2.0 Hi-Speed (上段）の動作環境 

•Mac OS X v.l0.2.7W± で、 USB 2.0 Hi-Speed ポートび内蔵されたコンピュ 
—夕 
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つをに、と D つけよ 5 ! 






インクタンク 

シアン 

フォトシアン 
ブラック 

イエ □ — 

フオトマゼンタ 
マゼンタ 


( BCI -6 C ) 

( BCI -6 PC ) 

( BCI -6 BK ) 

( BCI -6 Y ) 

( BCI -6 PM ) 

( BCI -6 M ) 




最初に取り付けるインクタンクは必ず同徊のものをご使用ください。 
ちいタンクを使ラと故障の原因となります。 



マゼンタのインクタンク （ BCI -6 M ) 
を取り出し、オレンジ色のテー プ© 
を矢印の方向に引いて、すべてはが 
してから、包装 @ をはがす 


KD かした S 
捨てる 


ここは巧さないで 



閉じる 


►リンタドライパのインス I ル 













































































































リンタドライパと 7 ニユアルをインス!ルしよ3 


Mac OSX vl 0.2.1 KLb をお使いください。 




プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と 
呼ばれるソフトウエアをコンピュータのハードディスクにコピー 
する（インストールする）ことが必要でず。 

なお、ここでは Mac 0 S X V . 10 . 2 .X をご使用の場合に表示され 
る画面を基本に説明しまず。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐ずるプ□グラムがある場 
合は、あ！5かじめ終了しておいてください。 

• Mac OS 8.6-9. X のセットアップについては、『基本操作ガイ 
ド』を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたにつ 
いては 『Mac 0 S 9プリンタドライバガイド』 （ 『プリンタソフ 
トウエア CD - ROM 』） を参照してください。 


5 liTF の画面が表示をれた S [続ける]をクリックする 


よラこそ、 PIXUS 9601プリンタドライバインストールへ！ 

このブログラムは，円 XUS96 扣プリンタドライバをインストールするた 
めにを5な巧まをご窠巧しまず， 



6 使用許記契約の画面が表巧をれた6、内容をよ<読 
んで[続ける]、[同意します]をクリックする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac を起動する 


Mac OS X v . l 0.3 をお使いの場 S ホ、 0 の[インストール] 
をクリックしたあとに、使用許諾契約の画面が表示されます。 


ム 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

デスクトップ上にある。をダブルクリックします。 


3 [Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、[プ 
リンタドライバ]フォルダをダブルクリックする 


7 プリンタドライバのインストール巧を選択し、 
[続ける]をクリックする 




4 [PIXUS 960 i 233. pkg ] をダブルクリックする 


8 W 下の画面が表示をれた S [インストール]を 
ク ij ツクする 



eoe 



表示されるメッセージを確認し、[インストールを続ける] 
をクリックすると、インストールが始まります。 

9 W 下の画面が表示された S [再起動]をクリック 
して、インストール作業を終了する 


•機種名 （PIXUS 9目 Oi ) の後ろにある233は、プリンタソフトウ 
ェ アのノ く ージョ ン番号でず。 

•インストーラー起動後、管理者名、パスワード入力の必要があります。 
管理者の名前とパスワードがわか5ないときは、®ボタンをクリツ 
クして < ださい。 




コンピュータが再起動されます。 


アプリケーションソフトをインス I ルするには 

①『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プ□グラムび自動的に起動しまず。 

起動しない場台はデスクトップ上にある W をダブルクリックしまず。 

⑨ [ MacOSX ] フオルダをダブルクリックし、開いたフオルダの[アプリケーシ 
ョン]をダブルクリックずる 

③インス!ルずるアプリケーションソフトのフオルダをダブルクリックし、開い 
たフオルダのインス I ラを夕’ブルクリックずる 
ly 降は画面の指示にしたびってください。 


6 くちん CD ダイレクトプリント for CANON 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加ずるだけで、かんたんに CD - 
R ラベルび作成できまず。 8 cm の CD-R にも対応していまず。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷が 
でさます。 

Easy-PhotoPrint Plus 

フラッシュ撮影したときにホく写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現 
して画像を加工できます。 

ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単に 
でさます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成しまず。 


Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標でず。 


のントベッドを調整しよう 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必 
要があります。 


1 A 4 サイズの用紙を2巧セットする 



ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


、、、j 
// 


用紙はまつずぐに 
てね！ 


手前こ 

引を出してね 


も端に 
合わせてね 


プリンタドライバをインストールした八ードデイ 
スクアイコン、[アプリケーシヨン]フォルダ、 
[ユーテイリテイ]フォルダの順にダブルクリツ 
クし、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
■ J ツクする 



Mac OS 10.3をお使いの場合は、[プリンタ設定ユーティ 
リティ]をダブルクリックしてください。 

3 [名前]か6 [9601] を選び[設赶をクリックする 

4 [製品]か S [9601] を選び[メンテナンス]をクリ 

ックする 

己 J Printer Utility が起動します 


5 ^をクリックして[テストプリント]を選び、 

アイコンをク IJ ツクする 


% 


7 EI 1 刷をれた用紙を見て、 C 列のパターンの中か S 最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を 
入力する 



8 E 列、 H 列も同输こ、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選び、番号を入力ずる 


ヘッドぬ■。巧_ 

己ミ解’-5旣骑較記?も這だ"" 



9 W 下の画面が表示をれた S [実巧]をクリックする 


為 


巧0の巧 S を巧います。 

巧化がセットされていることを巧斑して【夫行]モクリックして <ピ 
さい。この後の化巧は自0でち行されまず。 


キャンセル 


三 戸ち巧づ 


もう一枚のパターンが印刷され，、自動で 
へッド位置が調整されまず。 



6 liTF の画面が表示をれた6 [実行]をクリックする 


4i 


シンプルへッド巧を実巧しまずか？ 

プリンタの争*!(ケーブルの»統、ブリンタの電巧モオン)をして、 
才ートシートフィーダに A4 の普远巧モ2かんれて、巧巧巧ク 
IJ ジクして<ださい，手動でヘッド位をしたい場合 

*■ . 巧 MS： をバネルの f 手動で 

-クモつけ、（巧な1モクリツ 


、[キャンセル】 をク、 J 
ツド化■モ SB ずる J に 
してか6や oe して<だ 


^キャンセル、突巧^ 



パターンが EP 刷されます。 


印刷が開始されるまでに約10秒 
かか0ます。 


10 w 下のパターンが印刷をれたんヘッド位置調整が 
完了します 



へッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプが 
オレンジ色に11回点滅します。 

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参 
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『昼本操作ガイド』を参照して<ださい。 


J 


V 
























































































































































